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1 Bevezetés

1.1 Neéhany szo a vasarlonak

EzGton kdszéntdm a Prolude Amplification termékek vasarléi, felnasznaldi kézétt! Ordmmel télt el, hogy
béviilt az a kis csapat, amelynek tagjai ebben a kilonféele termékekkel elarasztott vilagban észrevették a
kezem munkajat, szellemi termékemet €s voksukat is erre adtak le. Remélem, ezt atéli On is, mikbzben
produkcidjanak altalam készitett apré részegysége megbizhatéan lzemel az On hata mdégdtt, hogy
felhétlendil adhassa at magat a zenélés éromének.

1.2 Neéhany szo rolam

A nevem Fulép Roébert. Legkedvesebb hangszerem a basszusgitar. A hozza tartoz6 hang, forma, szerep,
mind-mind hozzajarult az iranta érzett szeretet kialakulasdhoz. Kezdetben a tanulmanyaim és érdekl6dési
kérém az elektronika iranyaba terel6dott és nagyjabdél a 2000-es évek elején ez a két dolog a PROLUDE
AMPLIFICATION -ben &sszefonddott. Feladatomnak tekintem, hogy biztositsam a basszusgitar lehetd
legjobb megszoélalasat, hogy méltdképpen tudja betblteni szerepét a zenekarban. Ezen feladat
megoldasahoz villamosmérndki végzettségem ugyan miszaki szemléletet adott, de elégedett felhasznal6im
visszajelzései alapjan allithatom, hogy a zeneiség megtalalhatd a végtermékben.

A fejlesztés nem volt rovid eddig sem és nem is fejezédik be ennyivel, mindig is térekedni fogok a termék
jobba tételére és a folyamatosan valtozé vasarl6i igények minél jobb kielégitésére.
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2 Biztonsagi utasitasok, figyelmeztetések

s

2.1 Altalanos eléirdsok

FIGYELEM! - A késziilék 230Voltos hal6zatrél mikédik, ezért az alabbi, a biztonsagos hasznalathoz
sziikséges utasitdsokat okvetlenll be kell tartani.
Hasznalat el6tt minden utasitast olvasson el!
Ne hasznélja a késziiléket viz — példaul firdékad, mosddkagyld, mosogatd tal, uszémedence - kbézelében
vagy nedves padlén.
A készilék maradandé hallaskarosodast képes okozni. Ne hasznalja hosszu idén keresztlil kellemetlen vagy
igen magas hangerén!
Gy6z6djdon meg réla, hogy semmi sem gatolja hasznalat kdzben a késziilék szell6zését!
A késziléket flitétestektdl, radiatoroktdl vagy mas hésugarzd készilékektdl tavol kell helyezni.
A késziiléket csak a rajta feltlintetett feszlltséget szolgaltaté hibatlan halézati aljzatbdl taplalhaté.
Huzza ki a késziilék halézati kdbelét, amennyiben hosszu idén keresztil nem hasznalja!
Vigyazzon arra, hogy semmilyen targy vagy folyadék ne juthasson be a késziilék nyildsain keresztll.
A késziiléket szakembernek at kell vizsgalnia amennyiben:
- ahalézati kdbele, vagy csatlakoz6ja megsériilt, vagy
- hatargyak vagy folyadék jutott a késziilékbe, vagy
- ha a késziilék megazott vagy er6s para hatdsanak volt kitéve, vagy
- ha ugy tinik, hogy a készilék rendellenesen mikddik vagy paramétereiben jelentés valtozast
mutat, vagy
- ha a késziilék leesett vagy burkolata megsérilt!
Ne szervizelje a késziiléket hazilag! A szervizelést csak kioktatott szakember végezheti. Szervizelés elétt a
halézati kabelt ki kell hizni.
Thzveszély elleni folyamatos védelem érdekében a készllék biztositékait csak a veliik megegyez6 tipusra
szabad kicserélni.

2.2 Figyelmeztetések a késziiléken CAUTION

Az egyenl6szari haromszdgben 1évé nyillal végzddé villam & RISK OF ELECTRIC SHOCK '
arra figyelmezteti a felhasznalét, hogy a késziléken beldl DO NOT OPEN .
szigeteletlen veszélyes fesziiltségi részek vannak, melyek WARNING!

érintése sulyos aramuitéssel jarhat. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS APPARATUS SHOULD NOT BE

EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE!

Az egyenlészari haromszdgben [év6é felkidltd jel arra | ossecrs FLLED WiTH LIQUIDS SHOULD NOT BE PLACED ONTHIS APPARATUS!
figyelmezteti a felhasznalét, hogy fontos MUKOAESi és | TOPREVENT THE RISK OF FIRE HAZARD, REPLACE WITH THE SAVE TYPE OF FUSE!

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED!

szervizelési utasitasok szerepelnek a készllékhez tartozd | o wetcover vewmiamon cutours:
hasznélatl utasitésban HIGH VOLUME LEVEL CAUSES HEARING DAMAGE!

2.3 Védofoldeléesi utasitasok

A készlléket védsfoldeléssel kell ellatnil Aramiitésveszéllyel jaré meghibdsodas esetén a védsfoldelés
vezeti el az elektromos aramot, ezaltal csdkkenti az aramitésveszély kialakulasanak kockazatat.

A Kkészllék védoéérintkez6s haldzati aljzattal rendelkezik és a tartozékaként szallitott halézati kabel
csatlakozéi is védbdérintkezbvel ellatottak.

A késziiléket csak megfeleléen kialakitott és védéfoldeléssel ellatott haldzati aljzatbol szabad Gzemeltetni.

VESZELY! — a készillék helytelen foldelése aramiitésveszéllyel jar!

Szakemberrel ellenériztesse a hasznalni kivant halézati aljzatot, amennyiben bizonytalan a megfelel6é
kialakitasaval kapcsolatban!

Ne alakitsa at a készilékhez hasznalt halozati kabelt, ha nem tudja csatlakoztatni a hal6zati aljzatba, akkor
keressen masik aljzatot!

2.4 CE jel az eurépai harmonizalt szabvanyoknak valo megfelel6ségrél

A készlléken 1évé CE jelzés azt jelenti, hogy a készilék megfelel az EMC (89/69/EEC), CE jelzés
(93/68/EEC) és LVD (73/23/EEC) iranyelveknek.




3 Miszaki adatok

Tipusjelzés

BHV400

Megnevezés

Basszusgitar erésit6é

Tapfesziltség

230VAC 50Hz

Hal6zati csatlakozas

Standard mdiszer csatlakoz6s tapkabel féldelt
villdsdugoval

Bekapcsolasi lagyinditd

NTC

Tapegység

BHV400: Hagyomanyos 700VA toroid transzformatoros
BHV400L: Rezonans kapcsolélizemi tapegység

Maximalis teljesitmény felvétel

700VA

Kimeneti teljesitmény 400W/40hm
/100Hz folyamatos szinusz/ 230W/8ohm
Minimalis terhel6 impedancia 4ohm
Frekvencia atvitel -+3dB@1W 7Hz-40kHz

Végerdsitd

AB osztalyu, tranzisztoros

Hangfal kimeneti csatlakozé tipusa

Neutrik Speakon-Jack kombd
NLJ2MD-H

Bemeneti csatlakozo6 tipusa

Neutrik 6,3mm Jack
NMJ4HFD2

Bemeneti impedancia

Passive: 500kohm
Active: 25kohm
FX Return: 15kohm

Active Equalization

Low +/-12dB@40Hz

Low-Mid: +/-12dB@500Hz

Mid: +/-12dB@ Mid-freq: 800-3200Hz
High: +/-12dB 10kHz shelving type

Vonal kimenet 250mVp@600ohm
FX Send 350mVp@2200hm
Phone 750mVp@500hm
Uzemi hémérséklet tartomany 0-40°C

Téarolasi hdmérséklet tartomany -25-60°C

Hatés Ventilatoros
Tome BHV400: 9kg
9 BHV400L: 5,2kg
2 U magas 19” rack
Méretek Szélesség: 482mm

Mélység: 260mm, + 35mm fogantyd
Magassag: 88mm, 4mm gumitalpak




4 Telepitési informacidk
Magas teljesitmény szinteken kiiléndsen fontos a megfeleld kabelezés kialakitasa az erésité és a hangfal
k6z6tt.

Az er6sitd legtdbbszdr a hangfal tetején helyezkedik el, ezért meglehetésen révid /0,5-1m/ hangfalkabel is
alkalmazhaté, ez jé.

Ne haszndljon hangszer vagy mikrofonkdbelt a hangfal csatlakoztatdséhoz!
Minél rdvidebb és minél vastagabb egy hangfalkabel, annal jobb.

Lehetéleg j6 minéségl /Neutrik/ SPEAKON-SPEAKON hangfalkabelt hasznaljon, minimum 2x1,5mm2 vagy
nagyobb keresztmetszetiit! Kevésbé rontja a hangzast és robosztusabb, megbizhatébb.

A hangfal kimeneten veszélyes fesziltség van jelen, ezért csak sériilésmentes, hibatlan allapotlu és
szigetelésii hangfalkabelt hasznaljon!

Intenziv kivezérlés mellett a hangfal rezgésbe jéhet, ezért ligyelni kell ra, hogy elhelyezése stabil legyen és a
rajta 1évé er6sitd se tudjon mozdulni semmilyen iranyba.

Nem szabad a készlléket er6sen paras, nedves helyen tarolni, Gizemeltetni.

Torekedni kell r4, hogy a lehetd legkevesebb haldzati eloszton keresztill jusson el a betaplalas az erésitéig.
Ismétlem: az erésité csak megbizhato féldeléssel ellatott aljzatbdl hasznalhaté.

A hangszert szintén j6 minéségd, arnyékolt hangszerkabellel csatlakoztassa az erésit6hoz!

Intenziv kivezérlés mellett az erdsitd erésen felmelegedhet, ezért az elhelyezésekor fontos szempont a
szabad légaramlés biztositasa.

Rackbe szereléskor a készlléket az dbra szerint engedje le a doboz >\ , <
aljara, lehetéleg annyira, hogy a sajat talpan tudjon megtamaszkodni. \ /

Igy elkerllheté a rogzitd sin és az erdsitdé elblapjanak mechanikai 1

feszlltsége, ami szallitas, razkdédas sordn deforméciét okozhat. Ez B

féleg a normal verziéknal Iényeges, ahol a hagyomanyos

transzformator tekintélyes tdmeget képvisel. L= 7 H\
Beépitéskor tekintettel kell lenni arra is, hogy a szellézteté ventilator > A = = TN <

baloldalra fujja ki a meleg levegét. Nem szabad a Iégaramlast gatolni!
A dobozon belll legyen legalabb 2cm-nyi hely a készlilék mellett.




5 Kezel6 szervek, funkciok

5.1 Elélap
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5.1.1 Active
Aktiv hangszer fogadasara alkalmas bemenet.

5.1.2 Passive
Passziv hangszer fogadasara alkalmas bemenet.

Megjegyzés:

Nincs a két bemenet kdzo6tt kritikus kildnbség, minddssze az érzékenység mértéke és a bemeneti
impedancia. A passziv hangszinszabalyozéval rendelkez6 hangszerek, valamint az el6erdsité nélkili piezzo
hangszeddk a nagyobb impedanciaval rendelkez6 hangszerbemeneteket jobban ,kedvelik”.

51.3 Gain

El6erdsités szabalyozd. Segitségével a kiilénbdzd jelszintet add hangszerek altal adott jelet be lehet allitani
az er@sité szamara idedlis nagyséagura.

A helyes beallitast a potenciométer mellett elhelyezett kétszind, piros-zéld LED jelzi vissza.

Helyes bedllitas mellett jaték kdzben piros és z6ld kdzott felvaltva villog. Erételjes penditésekkor j6, ha a
piros szin bevillan.

Megjegyzés:

Nem kell a fentieket tdrvényszeriinek tekinteni. Nem okoz problémat, ha tlltekerjik a Gain -t, ekkor kissé
drive-osabb hangot kaphatunk, kilénésen, ha a Valve Loop is aktivalva van. Adott szituacidéban jél szélhat.
Ebben az esetben oda kell figyelni a csatlakoztatott hangfalak terhelhet6ségére, a tulvezérelt hang ugyanis
jobban igénybe veszi azokat.

Ha viszont tulsagosan alacsonyra van allitva, akkor a végerdsité fokozatot nem tudja kivezérelni
megfeleléen, igy kevés lehet a hangerd, valamint a kompresszor €s a zajzar helyes mikédését is neheziti.

5.1.4 Bright

Magas hangok kiemelését végzi, ezaltal fényességet ad a hangzashoz.

5.1.5 Shape

Enyhén emeli a mély és magas hangokat, valamint vagja a kdzepeket. Labkapcsoléval is aktivalhat6, ebben
az esetben az erdsitén 1évé nyomogombot Kl allasba kell helyezni.

5.1.6 Valve Loop

Egy dupla triodaval felépitett elektroncséves erésité fokozat, mely kiegészitésként tartalmaz egy mély-
magas (Bass-Treble) passziv hangszinszabélyoz6 aramkoért is. Az On nyomdgombbal vagy labkapcsoléval
is aktivalhatd, ebben az esetben az erbsitén 1évé nyomdgombot Kl allasba kell helyezni.




5.1.7 Noise Gate

Zajzar. A jaték sziineteiben automatikusan lehalkitja az er6sitét. Ezaltal a szlnetekben el6térbe ker(ilé
nemkivanatos zajokat megsziinteti. A hozza tartozé potenciométerrel allithaté be egy kiszdb szint; ami
annal halkabb, azt zajnak tekinti és lehalkitja.

A bedllitas lépései:

Allitsa be a kivant hangszint és hangerét az erésitén!

Kapcsolja be a zajzarat alsé végallasba tekert potenciométerrel / ez a legérzékenyebb allas /!
Némi halk jaték utan hirtelen tompitsa le a hangszer harjait, hogy elnémuljon!

Amennyiben érzékelheté a zaj megsziinésén, hogy az er6sité lehalkitja magat, akkor j6 a beallitas.
Ha nem érzékelhet6 a halkulas, akkor a potenciométert tekerje kissé feljebb!

agkrown~

Helytelen beallitas:

Ha tdl alacsonyra van éllitva a kiiszéb, akkor lefogott hurok mellett sem halkitja le az er8sitét.

Ha tul magasra van allitva a kiiszdb, akkor tdl hamar halkitja le magat, ezaltal a kitartott hangok tal hamar
csengenek le, a végiket levagja.

Megjegyzés:

A zajzar miikddéséhez helyes Gain beadllitas szilkséges!

Normal kérilmények mellett, ha nincs a jeldtban zajtermeld effekt / pl. torzité / és nem kifejezetten zajos a
hangszedd, akkor a potenciométer als6 végallasa, tehat a legérzékenyebb allas is elegend®d.

5.1.8 Active Equalization

Neégysavos, félparametrikus kdzéppel rendelkezd, aktiv hangszinszabdalyoz6 rendszer. A potenciométerek
kdzép allasdban nem nyul bele a hangszinbe.
Labkapcsoloval kiiktathato.

5.1.9 Comp

Dinamika kompresszor. A potenciométer als6 véghelyzetében inaktiv. Jobbra tekerésével nével az
erésitésen, és csdkkent azon a kiszdb szinten, ahol a limitélasi tartomany kezddédik. Ezaltal a kis hangereji
penditéseket jobban erdsiti, mint az erbteljesebbeket. A limitalasi tartoményt a potenciométer melletti kék
szin( LED villanasa jelzi.

5.1.10 Volume

Hangerd. Csak a hangfal kimenetek hangerejére van hatassal. Nem befolyasolja a vonal kimenetet / Line-
Out /, a fejhallgato kimenetet / Phone / és az FX Send-et sem.

5.1.11 Mute

Némitja a hangfal kimenetet / Speaker Outputs /, a fejhallgaté kimenetet / Phone / és a vonal kimenetet /
Line Out / is, az FX Send -et viszont nem. Aktiv allapotat piros LED jelzi.

Megjegyzés:
A Mute LED egyéb eseményeket is kijelez. Bévebben az 5.1.16 pontban.

5.1.12 Phone

Fejhallgatd kimenet. Sztereo fejhallgaté dughaté ra / persze mondban szél /, hangerejét a Gain szabalyozza.

5.1.13 Foot Sw.

Labkapcsolé bemenet. Egy- vagy kétgombos normal kontaktust add labkapcsold csatlakoztathato ide.
Egygombos labkapcsold hasznalataval a Shape vagy a Valve Loop funkcié kapcsolhaté be, amennyiben az
elélapon 1évé megfeleld nyomégomb Kl allapotban van.

Az els6 gomb funkciéjanak kivalasztasa az 5.8.4 pont alapjan torténik.

Kétgombos labkapcsolé masodik gombjaval az Active Equalization iktathato ki.




5.1.14 Line Out

Szimmetrikus vonal kimenet XLR csatlakozon. Keverépulthoz, egyéb felvételi, hangosité rendszerhez vald
csatlakozashoz j6 minéségi vonal jelet biztosit. A hozza tartoz6 GND Lift nyomégomb az XLR csatlakozo 1-
es, GND labat bontja.

Megjegyzés:
Alaphelyzetben a GND Lift nyom6gomb Kl alldsban legyen! Amennyiben a keverépultra csatlakozaskor
féldhurok, brumm, zaj keletkezik, akkor kell a benyoméasaval prébalkozni.

Abban az esetben, ha nagyobb jelszinti és nem szimmetrikus jelre van szikség, példaul szamitégépre
csatlakozashoz, akkor felnasznalhato erre a Phone kimenet is.

5.1.15 Mains

Bekapcsolé gomb. Az erdsitd bekapcsolasa utan 3-4 masodpercig a ventilator felpdrgetésével ventilator
teszt térténik, majd az erésitdé lizemkész allapotba kertil.

FONTOS:

Kerilni kell az er8sité ki-be kapcsolgatasat, kiléndsen nagy hangereji jaték utdn, amikor az erésité még
jelentés h6mennyiséget tarol.

Nagy hangereji jaték utdn hagyja bekapcsolva az er8sitét legalabb még 5 percig, hogy a ventilator kelléen ki
tudja szelléztetni!

5.1.16 Mute LED

Tébbfunkcids visszajelzé LED.

Vilagit, amennyiben:
- aMute nyom6gomb be van nyomva

Ha nincs benyomva, akkor:
- bekapcsolaskor, ventilator teszt alatt
- avégerositd tulmelegedésekor
- avégerésité meghibasodasakor
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5.2 Hatlap
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5.2.1 Mains

Tapfesziltség csatlakoztatasa. Szabvanyos miszercsatlakozés /szamitégépes/, védéfdldeléssel ellatott
tapkabel hasznalhat6 hozza.

FONTOS!

A készllék csak 230VAC, 50Hz —es halézatrol mikddtethetd!

Csak hibatlan allapotu, szigetelésl tapkabel hasznalhatd!

A késziilék csak megbizhatéd védéfoldeléssel ellatott aljzatbél lzemeltethetd!

5.2.2 FXLoop

Effekt kér. FX Send kimenet, FX Return bemenet. Az FX Send kimenet fixen telepitett hangolé gép
csatlakoztatasahoz is alkalmas, mivel azt a Mute gomb aktivalasa nem némitja le.

5.2.3 Speaker Outputs

Hangfal kimenetek. Neutrik Speakon-Jack kombd hangfal kimenetek. Az er8sitén belll parhuzamosan
kapcsolddnak. Speakon és 6,3mm jack dugéval szerelt hangfalkabel egyarant csatlakoztathaté.

1db 4ohmos vagy 1db 8ohmos vagy 2db 8ohmos hangfal hasznalhat6. Az eredd impedancia nem mehet 4
ohm ala.

Megjegyzés:

A Speakon csatlakozé jéval stabilabb, robosztusabb, megbizhatébb megoldas. Keriilni kell a hosszu
hangfalkdbel hasznalatat, mert az a hangminéség és a hangeré rovasara megy!

Az er6sité hasznalhaté hangfalak csatlakoztatasa nélkil is.

FONTOS!
Az er6sitd hangfal kimenetén veszélyes fesziiltség van jelen, ezért a hangfal csatlakoztatasakor
koriltekintéen kell eljarni!

5.2.4 Szell6z6 nyilasok

Tilos a szell6zényildsok eltakardsal A szell6ztetés akadalyozdsa tulmelegedéshez, esetleg
meghibasodashoz vezethet.

Megjegyzés:

Tulmelegedést vagy meghibasodast a Mute LED folyamatos vilagitasa jelzi.

Amennyiben ez megtérténik, kapcsolja ki az erésitét, majd lehllés utan kapcsolja vissza! Ha a ventilator
tesztet kdvetéen a Mute LED kialszik, akkor a szell6z6 nyilasok felszabaditasa utan hasznalhatja az erésitét.
Ha nem alszik ki, akkor javitasra lesz szlkség.
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5.3 Blokk diagram

Phantom FS1: Shape / Valve Loop
power
Bright Gain v ¥ |Low, Low-Mid, Mid-
v 3 Shape Bass, Treble, On freq, Mid, High FS2
Active > \ 4 v v
1. 2. 3. 4. 5.
: Input »| Preamp TP Shape [ Valve [ Active Eq. [
Active 2 > stage > Loop > » Send
Passive > r r r
16.
> Limiter [«
Mute Volume
v v v
v 6. 7. 8. 9.
Return » Comp. » Volume » Power »| Speaker > Speaker
Control Amp. Prot. Out
A A
\ 4
10. 11. 12. 14.
Level | | Noise » Phone [®|Phone Out » Overheat
Det. Gate Amp. Sense
7y
Noise Gate,
On 13. 15.
» Line [®| Line Out > Fan
Buffer Control
7y
GND Lift

5.4 Egyéb tulajdonsagok, véedelmek

5.4.1 ROvidzéar védelem
Zarlatos hangfalkabel vagy hangfal csatlakoztatasa ellen az ersité rovidzar védelemmel rendelkezik.

5.4.2 Hangsz6ro védelem

A véger6sité esetleges meghibdsodasa esetén levalasztja a kimenetére kapcsolt hangszoérékat - ezaltal
megvédve 6ket a karos DC fesziltségektdl.

5.4.3 Koppanas gatlé

Bekapcsolaskor késleltetve kapcsolja a végerdsitére a hangszérdkat, igy az ekkor keletkezé koppanéstdl
megkiméli azokat.
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5.4.4 Tulmelegedés védelem

Elégtelen szell6zés, ventilator meghibasodas esetén vagy tdlsagosan magas kérnyezeti hémérséklet mellett
nagy kivezérléskor tulmelegedés fordulhat el8, ebben az esetben az er6sité a visszah(lés idejére
lekapcsolja magéardl a hangszorékat. Ezt az eseményt a Mute LED folyamatos vildgitasa jelzi.

5.4.5 Ventilator vezérlés

Az erésit6 belsé hémérséklete alapjan vezérelt ventilatoros hiités. Amennyiben a végerésité hitébordajanak
hémérséklete 60°C f6lé emelkedik, akkor bekapcsol, ha visszah(l 50°C ala, akkor kikapcsol.
Szell6z6 nyilasat nem szabad letakarni!

5.4.6 Limiter

A végerdsitd tulvezérlését megakadalyoz6 aramkdr, mely folyamatosan 6sszehasonlitia a bemenetén és
kimenetén 1évé jelalakot. Amennyiben eltérést /tulvezérlés, torzitds/ érzékel, akkor visszaszabdalyozza a
végfokozat erdsitését. Gyakorlatban, ha tul van hajtva az er@sitd, akkor sem keletkezik jelentds torzitas,
mind&ssze csdkken a rendszer dinamikaja.

5.4.7 Fantom tap

Az erbsitében 1évé fantom tdp az ACTIVE bemenetén keresztll taplalni tudja az oda csatlakoztatott aktiv
hangszer elektronikajat, igy nem kell elemet hasznalni hozza.
Ehhez az alabbi dolgok sziikségesek:
- sztereo hangszerkabel hasznalata
- fantom tap aktivalasa, a készilék aljan 1évé DIP kapcsoléval térténik. Bévebben az 5.4.8
pontban
- a hangszer elektronikaja el6 legyen készitve fantom tap hasznalatara, példaul: Zolkow. Mas
elektronikdkndl gyakorlatilag annyit jelent, hogy a 9V-os elemet ki kell venni és a csatlakoz6
vezetékét rovidre kell zarni (6sszekotni)

Megjegyzés:

A fantom tap 14,5V —ot és maximum 6mA —t szolgaltat. Az eredetileg 9V-os elektronikak ,headroom” —ja,
majdnem a 18V —osak szintjére névekszik. Hasznalat el6tt meg kell bizonyosodni, hogy az adott elektronika
megengedi-e a 9V —nal nagyobb tap hasznalatat (majdnem mind megengedi) és ennek megfeleléen kell a
DIP kapcsol6t beallitani.

FONTOS:

Fantom tap hasznalata mellett kifejezetten Ggyelni kell a hangszerkabel ki — be dugéséra, mert azt csak a
Gain potméter als6 véghelyzete vagy a Mute gomb benyomasa mellett szabad! A hangfalon és a
vonalkimeneten is er6teljes pattanas keletkezik, ha nem igy torténik.

5.4.8 DIP kapcsolé

A késziilék aljan talalhat6 4-es DIP kapcsolé az alabbi funkciot latja el:
1. Ha ON, akkor a labkapcsol6 els6 gombja a Shape funkciét aktivalja.
2. Ha ON, akkor a labkapcsol6 elsé gombja a Valve Loop funkciot aktivalja.
3. Ha ON, akkor az el6lapi ACTIVE bemenet fantom tapellatast kap.
4. Ha ON, akkor az el6lapi ACTIVE bemenet fantom t4pja 9V-ot, ha OFF, akkor 14,5V-ot szolgaltat.

Megjegyzés:
Ha a DIP kapcsolé 1-es és 2-es kapcsoldja is ON allasban van, akkor a Shape és a Valve Loop funkcio
egyszerre aktivalddik. Tehat mindkett6t bekapcsolja a labkapcsolé elsé gombja vagy a Shape vagy az On
nyomégomb.
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6 Karbantartas, tisztitas

Az er6sité nem igényel kildbndsebb karbantartast.

Bekapcsolaskor idénként nem art ellendrizni a ventilator teszt alatt, hogy rendellenes zaj és gond nélkil
felporég-e a ventilator.

Az elGer6sité cs6 hosszu élettartamu valtozat, nagy valészinlséggel nem o6regszik el. Ha mégis arra
gyanakszik, akkor a Valve Loop ki-be kapcsolgatasaval meggy6z&dhet réla, hogy valéban a cs6é okoz-e
rendellenességet. Ha igen, akkor a csécserét bizza szakemberre! Csak ugyanolyan tipusu csé hasznalhat6
hozza.

A tisztitas puha, szaraz, esetleg enyhén nedves ronggyal toérténhet. Agressziv, mar6 hatasu tisztitdszerek
hasznalata keriilendé.
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Médositva: Budapest, 2011.04.08.
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